
Motorisation de deux ouvrants

Si vous souhaitez motoriser 2 ouvrants sur une même porte 
battante : 
2 Kits Performa (bras coulissant ou bras poussant au choix)
+
1 JM CAN isolateur : communication entre les deux vantaux
(Capot linéaire non compris)

Dimensions du mécanisme 

H x P x L : 85 x 124 x 600 mm

Contenu d’un kit 

• 1 bras coulissant ou poussant selon votre choix
• 1 mécanisme sans frein avec capot
• 1 unité de commande BDE-D
• 1 boîtier saillie pour BDE-D
• 1 boîtier CO48 Vercor (2 contacts)

Options disponibles

• Douilles de rallonges (2 tailles disponibles : 50 mm et 80 mm)
• JM CAN isolateur
• Flat Scan (kit 2 détecteurs laser)
• Magic Switch encastré
• Boîtier saillie pour Magic Switch
• Radar 290 AC applique CAN

Configurations

• Type de pose : Sur linteau du côté paumelle ou opposé,
sur vantail.

• Possibilités d’utilisation : Porte standard à 1 vantail,
porte standard à 2 vantaux (avec habillage continu sur
les mécanismes non fournis).

Domaines d’application 

Commercial / Indutstriel

PORTE PIÉTONNE AUTOMATIQUE 

KIT PERFORMA  

Le PERFORMA est un système d’entraînement 
universel permettant d’automatiser les portes 
battantes. 

Le Kit Performa vous permet de motoriser 1 à 2 
vantaux avec deux modèles de bras différents : 
•  le Kit Performa comprenant 1 bras coulissant

universel
•  le Kit Performa comprenant 1 bras poussant SG1




